
殿

変圧器仕様 相数 3 相 定格容量 3000 ＫＶＡ
周波数 60 Hz 定格電圧 22000/6600 V

ｱﾓﾙﾌｧｽ変圧器 珪素鋼変圧器 単位

17000 23000 W
920 9500 W

40.0% ％

年間稼動時間（ｈ） 6000 時間

11 円

16,320 Kwh
8,059 Kwh

24,379 Kwh

268,171 円 ①

22,080 Kwh
83,220 Kwh

105,300 Kwh

1,158,300 円 ②

省エネ効果

80,921 Kwh ③
¥890,129 円

二酸化炭素削減量

平成12年度環境省　「温室効果ガス排出量算定方法検討会」報告書より引用

年間ＣＯ2の削減量「年間損失差（KWh)×0.357kg/KWｈ」 0.357 係数

年間CO2削減量 28,889 kg/年

　　　           　　年間無負荷損失（Kｗｈ）　＝
年間負荷損失(Kｗｈ)  ＝

年間変圧器電力ロス金額（円）　＝

年間負荷損失(Kwｈ)  ＝

年間電力量損失差（②－①）
省エネ達成金額

アモルファス変圧器年間電力量損失合計

年間負荷損失(Kwｈ)  ＝
　　　           　　年間無負荷損失（Kｗｈ）　＝

年間負荷損失(Kｗｈ)  ＝

年間変圧器電力ロス金額（円）　＝

一般珪素鋼変圧器年間電力量損失合計

日本GPR株式会社

高効率特高ｱﾓﾙ ﾌｧｽ変圧器による省エネメリット計算

変圧器のロス計算式＝（無負荷損失×24h×365d）＋（負荷損失×負荷率の２乗×稼動時間）
年間電力量ロス金額＝上記算出合計×電力単価（円）

負荷損失（Ｗ）
無負荷損失（Ｗ）

3000KVA更新の場合　珪素鋼変圧器の比較

年間平均負荷率（％）

平均電気料金単価（円／Ｋｗｈ）


